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Dadurch auch für Küsten geeignet

Gehäuse komplett aus Edelststahl

reduziertes Design

Barrierefreie Outdoor-Luftpumpe

hochwertiges Qualitätsmanometer

Fahrradhalter mit 2 gepolsterten
antirutsch Aufnahme-Pins

Gängige Qualitätsfahrradwerkzeuge

Werkzeugschutzblende
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Basisfarben (Sonderfarben auf Anfrage)

NCS S8500-N
Anthrazit

RAL 2002
Blutorange

NCS S8500-N
Anthrazit

DB703
Galaxy

NCS S8500-N
Anthrazit

RAL 5018
Türkisblau

RAL 1023
Verkehrsgelb

NCS S8500-N
Anthrazit

RAL 9023
Perldunkelgrau

NCS S8500-N
Anthrazit

Metallic

RAL 9016
Verkehrsweiß

NCS S8500-N
Anthrazit

RAL 5010
Enzianblau

NCS S8500-N
Anthrazit

Optional: folierbare 
Werbefläche

Optional: erweiterbar auf einen zweiten 
Reparaturplatz

4 x V2A Schwerlastanker mit Sechskantmuttern

Optional: diebstahlsichere Muttern inkl. Werkzeug

vandalismusunempfindlicher 
Pumpenschlauch mit 
Universalpumpenkopf
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Hochwertige Werkzeuge an Edelstahlseilen
Reifenheber 2 Stk.
Einmaulschlüssel verstellbar Max. SW 19,2 mm
Innensechskantschlüssel 2,5-8 mm
Kreuzschlitzschraubendreher NO.1
Schlitzschraubendreher 5 mm
Torx T25
Speichenschlüssel G14, G15
Bremsbelagöffner
Flaschenöffner

V2A Edelstahl Outdoorluftpumpe,
frost- und vandalismusunempfindlich

Luftdruck von 0 bis 10 bar
hochwertiger frostunempfindlicher 
Manometer
dualer Pumpenkopf, für alle gängigen
Ventile geeignet (Presta, Schrader, Dunlop)
mit Stahldraht ummanteltem Schlauch
und automatischem Einzug

Montagematerial
4 Stück Fischer FAZII12/50R
Optional: Security-Set
2 x Diebstahlsicherheitsmuttern für das 
Fundament inkl. Spezialwerkzeug
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Die Fahrradstation wird in einem Karton auf einer Einwegpalette versendet.
Die Maße des Pakets sind 120 cm x 80 cm x 155 cm. Gesamtgewicht mit Palette: 90 kg.
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MONTAGEANLEITUNG
EMPFOHLENE WERKZEUGE

Bohrhammer
12 mm Betonbohrer
geeigneter Hammer
19 mm Maulschlüssel
Zwei Personen

SICHERHEITSHINWEISE

Die Mindestabstände zu öffentlichen Straßen sind nach
den geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

Aufbruchgenehmigungen, Bauanträge und
verkehrsrechtliche Anordnungen sind einzuholen.

Für die Montage der Fahrradreparaturstation wird ein
entsprechendes Fundament benötigt. Dieses muss durch
einen Fachexperten berechnet und von einer Fachfirma
ausgeführt werden.

Die Fahrradreparaturstation ist auf diesem Fundament
durch geschultes Fachpersonal aufzustellen.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten
Bolzenanker Fischer FAZ II 12/50 R, die Unterlegscheiben
und die dazugehörenden Sechskantmuttern.

Optional erhältlich:
Diebstahlsicherheitsmuttern inklusive Spezialwerkzeug
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Bringen Sie die Sechskantmuttern vor der Montage in die optimale
Position, indem Sie den Bolzenanker, die Unterlegscheibe und die
Sechskantmutter vormontieren. Der Einschlagzapfen steht dabei
3 mm aus der Sechskantmutter hervor (Fig. 3).

Bohren Sie mit einem 12 mm Betonbohrer jeweils in der Mitte der
vier Markierungen 135 mm tief in das Fundament (Fig. 4).
Entfernen Sie anschließend alle Staub- und Bohrpartikel aus der
Bohrung.

Setzen Sie jetzt die Fahrradreparaturstation auf das vorbereitete
Fundament. Die Bohrungen in der Montageplatte und in dem
Fundament müssen dabei deckungsgleich sein.

Nehmen Sie jetzt die vorbereiteten Bolzenanker, stecken Sie diese
in die Bohrungen und schlagen Sie mit wenigen Hammerschlägen
(Fig. 5) jeweils auf den Einschlagzapfen bis die Unterseite der
Sechskantmutter fast die auf der Montageplatte der
Fahrradreparaturstation aufliegende Unterlegscheibe berührt.

Falls Sie die optionalen Diebstahlsicherheitsmuttern verwenden,
beachten Sie bitte vor dem nächsten Schritt Pkt. 8.

Ziehen Sie nun jeweils die Sechskantmuttern mit dem 19 mm
Maulschlüssel mit einem Drehmoment von 60 Nm an. Dabei wird
der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen
gegen die Bohrlochwand (Fig. 6). Als zweite Mutter sollten Sie die
diagonal gegenüberliegende verwenden. Anschließend können Sie
die vier Hutmuttern zusätzlich auf die Bolzen mit der
Sechskantmutter aufschrauben.

Falls Sie die optional erhältliche Diebstahlsicherheitsmuttern
verwenden, entfernen Sie vor Schritt (7) zwei Sechskantmutter
(diagonal gegenüberliegend) und schrauben Sie die
Diebstahlsicherheitsmuttern stattdessen auf. Setzen Sie für die
Diebstahlsicherheitsmuttern das Spezialwerkzeug ein und ziehen
Sie die Muttern mit 60 Nm fest.

MONTAGESCHRITTE

Entnehmen Sie der Gesamtverpackung das mitgelieferte
Montagematerial. Das Montagematerial beinhaltet vier
Bolzenanker Fischer FAZ II 12/50 R, vier Unterlegscheiben, vier
Sechskantmuttern und vier Hutmuttern.

Optional: Zwei Diebstahlsicherheitsmuttern inklusive Spezialwerkzeug

Achtung, Kippgefahr! Sichern Sie die Station durch eine zweite
Person.

Positionieren Sie die Fahrradreparaturstation auf dem vorbereiteten
Fundament und übertragen Sie die Bohrungen mit einem
wasserfesten Stift (Fig. 2).

Achtung! Die mitgelieferten Bolzenanker Fischer FAZ II 12/50 R
sind nur für Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
geeignet. Sollten Sie eine andere Oberfläche haben, müssen Sie die
Befestigungslösung durch einen Statiker berechnen lassen.
Beachten Sie bitte auch die Herstellerangaben.
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SICHERHEITSHINWEISE

Die Fahrradreparaturstation muss von fachkundigem
Personal montiert und funktionsüberprüft werden.

Lesen und beachten Sie vor der Montage und Wartung der
Fahrradreparaturstation unbedingt diese Montage-/
Wartungsanleitung.

Beachten Sie unbedingt die zusätzlichen Sicherheitshinweise
der Montageanleitung (siehe Kapitel „Montageanleitung“ S. 8).

Vorsicht! Bei der Montage bzw. Wartung können Quetschstellen
entstehen.

Kinder dürfen nicht mit der Fahrradreparaturstation
spielen.

Umbauten an der Fahrradreparaturstation oder den
Komponenten der Fahrradreparaturstation sind verboten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei einem
unsachgemäßen Umgang mit den genannten  Produkten.

GEWÄHRLEISTUNG

Für die Fahrradreparaturstation geben wir eine Gewährleistung
für einen Zeitraum von 12 Monaten. Die Gewährleistung deckt
alle Material- und Produktionsfehler ab und gilt ab dem
Produktionsdatum (siehe Typenschild, befindet sich hinter der
Sichtblende (6) ).

Die Gewährleistung gilt nur unter der Voraussetzung, dass
dieses Produkt im Rahmen der beschriebenen Parameter von
fachkundigem Personal  sach- und fachgerecht montiert,
eingesetzt, die Wartung korrekt durchgeführt und Reparaturen
nur mit Veyhl Originalteilen vorgenommen wurden.

Das Produkt darf nicht unsachgemäß behandelt oder verwendet
werden und es dürfen keine Veränderungen vorgenommen
werden, ansonsten verlieren Sie Gewährleistungs- und
Garantieansprüche.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren
allgemeinen Geschäftsbedingungen.


